
 

Tehniline kirjeldus:  

Tamsalu koolimaja katusetööd ja vihmaveerennide renoveerimine 

Tellija: Tapa Vallavalitsus 

 

1. Üldandmed ja Eesmärk 

Tamsalu Kool (Kesk tn 11, Tamsalu, 46106 Lääne-Viru maakond). 

Eesmärk likvideerida koolimaja eri osade katusetöödega seotud kriitilised puudused (lekked, 

valed äravoolud, mädanenud konstruktsioonid) ning tagada veetihedus ja konstruktsioonide 

pikaealisus. Tööde teostamisel peab tagama kooli igapäevase tegevuse minimaalse häirimise ja 

järgima rangeid tööohutuse nõudeid. Töövõtja peab omama vastavat kogemust ja 

kvalifikatsiooni. 

 

Töövõtja on kohustatud tagama kõigi tööde käigus tekkivate jäätmete, sealhulgas pakendite ja 

muude võimalike jäätmete nõuetekohase kogumise, käitlemise ja utiliseerimise vastavalt 

kehtivatele õigusaktidele. Töövõtja peab hoidma töömaa korras, puhta ja ohutuna ning 

rakendama vajalikke meetmeid, et välistada koolihoonet ja selle ümbrust kasutavate isikute 

tervise- ja ohutusriske. Vajaduse korral tuleb tööala piirata või rakendada muid 

ohutusabinõusid, et tagada ohutus kolmandatele isikutele. 

 

 

2. Tööde detailne kirjeldus 

 

Pakkuja peab arvestama järgmiste tööde teostamisega vastavalt loetelule ja märgitud 

mahtudele: 

2.1. Vihmaveesüsteemid ja rennide hooldus 

2.1.1. Kogu hoone vihmaveerennide ja allajooksude puhastamine. 

2.1.2. Renni sirutamine ja lisakandurite paigaldamine (73 jm): Vihmaveerennide sirutamine, 

et tagada õige kalle ja vee äravool. Vajalik on lisakandurite paigaldus (60–80 cm 

tagant). 

2.1.3. Uute allajooksude rajamine (3 tk): Lisatakse 3 uut vihmavee allajooksu koos vajaliku 

torustikuga kuni maapinnani, et lahendada ebapiisava läbilaskevõime probleem. 

Allajooksutoru peab maapinnast kuni 2 meetrit olema tugevast materjalist, mis oleks 

löökide ja vandaalitsemiste eest kaitstud. 

2.2. Trepikodade katused ja tuulekastid 

Trepikodade katused on valesti lahendatud äravooluga (vesi voolab mööda välisseina), mis on 

põhjustanud tuulekastilaudade mädandamise. 

2.2.1. Trepikodade SBS-katte vahetus (1 kmpl): Lamekatuse katte osaline vahetus SBS-

modifitseeritud bituumenrullmaterjaliga. 

2.2.2. SBS-i paigaldus (tööstuslik propaan): Katte paigaldus keevitamise teel, rangelt järgides 

tuleohutuseeskirju. 

2.2.3. Räästapleki (stardipleki) tootmine ja paigaldus (24 jm): Uue räästapleki paigaldus, mis 

suunab vee otse renni. 

2.2.4. Tuulekasti lammutus ja uus ehitus (1 kmpl): Mädandunud tuulekastilaudade 

eemaldamine ja asendamine. 

2.2.5. Värvitud tuulekastilaud: Uus puitmaterjal peab olema krunditud ja kaks korda 

ilmastikukindla puitvärviga värvitud ning ühilduma olemasoleva tooniga. 

2.3. Klaasgalerii liitekohtade tihendamine 

Klaasgalerii liitekohtades lekkimise tõttu on siseseinad kahjustunud. 

2.3.1. Liitepleki valmistamine ja paigaldus (25 jm): Uue, veetiheda liitepleki paigaldus. 



2.3.2. Liitepleki paigaldus soonefreesimisega: Pleki ülemine äär paigaldatakse seina sisse 

freesitud soonde (min 20 mm sügavus). 

2.3.3. Polümeermassiga tihendamine (5 tk): Freesitud soon tihendatakse UV- ja 

ilmastikukindla, püsielastse polümeermassiga. 

2.4. Lisateenused ja logistika 

2.4.1. Materjalide transport ja jäätmete  nõuetekohane utiliseerimine. 

2.4.2. Tõstuki rent ja kasutamine kõikideks kõrgustöödeks. 

2.5. Lisatööd- teostatakse vajadusel ja vastavalt ühiku hinnale. 

Rennide montaaž: Vajadusel kahjustunud renni osade asendamine uue, samast materjalist 

renniga (kokkuleppel tellijaga). 

2.6.Pakkuja on tööde teostamisel järgima kõiki turvanõudeid (tööohutuse ja füüsilise 

turvalisuse nõuded). 

 

3. Nõuded pakkujale ja garantiile 

3.1.Kasutatavad materjalid peavad olema uued, sertifitseeritud ja vastama kehtivatele 

standarditele. Töö peab vastama heale ehitustavale. 

3.2.Töövõtja peab esitama tööohutuskava ja tagama kõrgustöödel nõutavad ohutusmeetmed. 

3.3.Teostatud töödele ja materjalidele nõutakse vähemalt 2-aastast garantiid.  

 

4. Pakkumise esitamise eritingimused 

 

KOHUSTUSLIK OBJEKTIGA TUTVUMINE: 

Enne pakkumise esitamist on pakkujal kohustuslik tutvuda Tamsalu Koolimaja katusetööde 

teostamise asukohaga ja olukorraga kohapeal. Objektiga tutvumine on vajalik, et tagada täpne 

arusaamine tööde tegelikust mahust, ligipääsetavusest (tõstuki manööverdamine), 

spetsiifilistest leketest ja kahjustuste ulatusest (eriti galeriis ja tuulekastides). 

 

Objektiga tutvumine on kohustuslik, osalejad registreeritakse. Tuginedes RHS § 111 lõikele 7, 

jätab hankija sellise pakkuja pakkumuse läbi vaatamata kes ei ole objektiga tutvunud. 

Objektiga tutvumise aja ja tingimused tuleb eelnevalt kokku leppida tellija esindajaga- Tiit 

Vettik, tel 5590 8990, tiit.vettik@tapa.ee . 

 

Hankes osaleja peab esitama andmed oma varasema töökogemuse kohta. 

 

Lisaks käesolevas dokumendis otsesõnu kirjeldatud töödele ja tegevustele on töövõtja 

kohustatud teostama ka kõik muud vajalikud ja asjakohased toimingud, mis on olulised selleks, 

et tagada nõuetele vastav, jätkusuutlik ja kvaliteetne töö tulemus. Hankija eeldab, et pakkuja on 

pakkumust koostades arvestanud oma professionaalsusele ja sarnaste tööde teostamise 

kogemusele tuginedes kõikide vajalike tööde ja nende maksumusega. 

 

 

 


